Sprachmelder

fir Nichtraucher- und Risikobereiche

Diese Anleitung umfasst folgende Modelle:

SMO1  Zigarettenrauchmelder

SMOIF  Zigarettenrauchmelder mit Funksender

SM02  Feuerzeug-Flammenmelder

SMO2F  Feuerzeug-Flammenmelder mit Funksender

SM03  Zigarettenrauch- und Feverzeug-Flammenmelder

SMO3F  Zigarettenrauch- und Feverzeug-Flammenmelder
mit Funksender

® SM04 Zigarettenrauch- und Feuerzeug-Flammenmelder

mit Bewegungsmelder

® SMO4F Zigarettenrauch- und Feuerzeug-Flammenmelder
mit Bewegungsmelder und Funksender

SM05  Sprachmelder mit Blitzlicht

SMOSF  Sprachmelder mit Blitzlicht mit Funkempfiinger

SM06  Sprachwarnsystem mit Bewegungssensor

SM07  Sprachansagesystem mit Doppel-Bewegungssensor

SMFB1  Infrarot-Fernbedienung fiir Sprachmelder

SMSK1  Schutzkorb fir Sprachmelder

1. Einleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollstdndig und sorgfiltig durch.
Die Bedienungsanleitung gehort zu diesem Produkt und enthdlt
wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Beachten Sieimmer alle Sicherheitshinweise.

Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung
der Gerdite sein, fragen Sie einen Fachmann oder informieren Sie sich im
nternet unter www.indexa.de.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfiiltig auf und geben Sie sie ggf. an
Driffe weiter.

2. BestimmungsgemdBe Verwendung

Die Gerdte der Sprachmelder-Reihe SMOT, SM02, SMO4, SM06 und
SMO7 beinhalten Spezialsensoren fir Zigarettenrauch,
Feuerzeugflammen, Bewegung oder eine Kombination davon. Die
Geriite SMOTF / SMO2F / SMO3F und SMO4F beinhalten zusiitzlich
einen Funksender.

Der Sprachmelder SMO5 mit Blitzlicht wird durch ein Signal eines mit
einem 2-Draht angeschlossenen Sprachmelders ausgeldst.

Der Sprachmelder SMO5F mit Blitzlicht und Funkempfanger wird per
Funk durch ein Signal eines Sprachmelders mit Funksender ausgeldst.

Alle Sprachmelder SMOT bis SMO5 mit und ohne Funkmodul kinnen
wusiitzlich dber einen separaten SchlieBer-Eingang ausgeldst werden
und besitzen einen potentialfreien Ausgang iber ein Wechsler-Relais.

Die Stromversorgung der Sprachmelder erfolgt entweder ber ein
geeignetes 6V DC Netzgerit (nichtim Liferumfang enthalten), dasam
Netzstrom angeschlossen ist oder Gber 4 Stiick 1,5 V AA Batterien LR6
(nichtim Lieferumfang enthalten).

Alle Sprachmelder besitzen ein Sprachmodul. Wird ein Melder
ausgeldst, ist eine entsprechende, deutliche Sprachansage zu héren.
Alle Sprachmelder werden mit einer SD-Karte geliefert, mit derz.B. iber
einen Windows-PC Meldungen aufgenommen werden kinnen.

An einem SMO5F kdnnen beliebig viele Funk-Sprachmelder SMOTF /
SMO2F / SMO3F bzw. SMO4F angemeldet werden. Im Alarmfall bei
Rauch- oder Feuererkennung lost dieser SMO5F zusiitzlich mit aus.

Alle Sprachmelder sind fir die Anbringung im Innenbereich zugelassen
und fiir die Deckenmontage geeignet, die Melder SM05, SMO5F, SM06
und SMO7 sind zusiitzlich fir die Wandmontage geeignet.

Einstellungen im Meni werden mit der separat erhdltlichen
Fernbedienung SMFBT vorgenommen.

Die Stromversorgung der Fernbedienung erfolgt iiber die mitgelieferte
3V (R2025 Batterie.

Der separat erhdltliche Schutzkorb SMSK1 ist zum Schutz eines
Sprachmelders vor Beschidigung, Vandalismus und Diebstahl
geeignet.

Diese Gerdte sind nicht zur Meldung von Feuer oder als Teil eines
Fevermeldersystems zugelassen.

Jede andere Verwendung oder Verdnderung der Gerdte gilt als nicht
bestimmungsgemdB und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der
Hersteller haftet nicht fir Schaden, die durch nicht
bestimmungsgemiBen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht
werden.

Diese Gerdite sind nicht dafir bestimmt, durch Personen (ginschlieBlich
Kinder) mit eingeschrdnkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fiihigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt
v werden, es sei denn, sie werden durch eine fir ihre Sicherheit
ustindige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie die Gerdte zu benutzen ist. Kinder missen beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit den Gerditen spielen.

3. Lieferumfang
Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang
auf Vollstindigkeit sowie den einwandfreien Zustand der Geriite.

Sprachmelder SMOx/ SMOXF_(x=1 bis 7)
Ix  Sprachmelderinkl. SD-Karte

Ix  Schlissel

Ix  Bedienungsanleitung

Fernbedienung SMFB1
Tx  Fembedienung
Tx 3V (R2025 Batterie

Schutzkorh SMSK1
Tx Schutzkorb mit Befestigungsmaterial
Tx  Bedienungsanleitung



4, Technische Daten

Sprachmelder
Befriebsspannung: == VD(

Stromversorgung: 4xAAT,5V Batterien oder 6 V DC Netzgerdt

Stromaufnahme: 300 A bei Ruhe, 200 mA bei Aktivierung

Rauch-

Uberwachungsbereich: 3 x 3% 3 m (bei SMOT / SMOTF / SM03 /
SMO3F/SM04 / SMO4F)

Lebensdauer des

Rauchsensors: 6 Jahre Betrich

Feuerzeugflammen-

Erfussungsreichweite: ~ max 4 m (bei SMO2 / SMO2F / SM03 /
SMO3F/SM04 / SMO4F)

PIR-Bewegungsmelder-
Erfussungsreichweite: ~ max. 5m (bei SMO4 / SMO4F / SMO6 /

SM07)
Funksender: 433 MHz (nur bei Funk-Sprachmeldern)
Funkreichweite: max. 20 m (nur bei Funk-Sprachmeldern)
Ansagelautstirke: max. 95 dB (A)

SchlieBer (NO) (nicht bei SM0&/ SMO7)
Wechsler, max. 30 V. DC/ 1 A (nicht bei
SM06 /SMO7)

Blitzlicht: bei SM05/ SMO5F

Anwendungsbereiche:  Innenriume

Befriehstemperatur: ~ -10°Chis +50°C

Externer Eingang:
Relaisausgang:

Lufifeuchtigkeit: 0bis 95% nicht kondensierend

Verbindungskabel

wischen Sprachmeldern: Litzenkabel

Montage: Deckenmontage: alle Sprachmelder;
usitzlich fir Wandmontage gesignet:
SMO5/SMO5F/ SMO6/ SMO7

Abmessungen: 123x194x55mm

Fernbedienung SMFB1
Befriehsspannung: 3 === VD

Stromversorgung: 1x3V Batterie (R2025
Leistungsaufnahme: ~ max. TmW
Ubertragung: Infrarot
Abmessungen: 40%87x7 mm

Befriebstemperatur: ~ -10°Chis 4-50°C

5. Ausstattung

Sprachmelder
1 Montageloch fir die Wandbefestigung (mittig hinter dem

Sprachmodul [4])

Offnungsmaglichkeit

Montageloch fir die Deckenbefestigung

Lautsprecher

Batterieklemmen

SD-Karte

Modellabhangiger Spezialsensor/ Blitzlicht s. Kapitel 2
Montageloch fir die Wand- bzw. Deckenbefestigung
IR-Empfiinger fiir Fernbedienung SMFB1

Klemmleiste A (Drahtverbindung zu weiteren Meldern sowie
Anschlussan 6V D()

Einlern-Taste LEARN

Taste SEND

Klemmleiste B (Anschluss fiir extenen Eingang und NO/NC
Wechslerkontaki)

Schlissel

— O O N O~ Ul &~ W N

wWw RN — o

o~

BDM8760L-RX

160hm 12W

Fernbedienung SMFB1
15 IR-Sender

16 blave Meni-Taste CIG-ARRETE

17 rote Power-Taste POWER

18 Ansagen-Tasten MESSAGE

19 Sprach-Tasten LANGUAGE

20 Rauchsensitivitit-Tasten SMOKE

21 Flommensensitivitdt-Tasten FLAME

22 Wiederholungs-Tasten MODE

23 Verzogerungs-Tasten TIME DELAY

24 Batteriefach

25 gelbe Meni-Taste SPEECHPOD

26 Lautstiirke-Tasten VOLUME

27 Ubergangsverzdgerungs-Tasten TRANSIENT
28 Bewegungsrichtungs-Tasten DUAL/SELECT

15 —
16 |
17 ;
e m\f\
19— BCAICAICA)
20 g@\o/
22 @@@

©9.¢
24

25

26

27

Schutzkorh SMSK1

29 Schutzgitter

30 Montageplatte

31 SchlieBloch A (firr Inbusschraube und Unterlegscheibe)

32 Befestigungsloch B fiir Sprachmelder (fir lange Schrauben)
33 Montageloch C

34 Kabeldurchfihrungsloch

35 Befestigungsloch D fiir Sprachmelder (Fiir kurze Schrauben)

30—

31 Y

32 B ¢ ob

33

34

35 D O¢ oD
O¢ O¢




6. Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinwsise dienen Ihrer Sicherheit und Zufriedenheit
beim Betrieb des Gerdtes. Beachten Sie, dass die Nichtbeachtung
dieser Sicherheitshinweise zu erheblichen Unfallgefahren fishrt.

A Gefahr! Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden Leben

und Gesundheit gefihrdet.

o lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerdt,
Verpackungsmaterial oder Kleinteilen! Andernfalls droht
Lebensgefahr durch Ersticken!

o Fihren Sie den Anschluss und die Montage getrennt vom
Netzstrom durch! Andernfalls droht Lebensgefahr durch
Stromschlag!

o Beschidigen Sie bei Bohrarbeiten und beim Befestigen keine
Leitungen fir Gas, Strom, Wasser oder Telekommunikation!
Andernfalls droht Lebens- und Verletzungsgefahr!

o Behandeln Sie Zuleitungen vorsichtig! Verlegen Sie diese so, dass
sie nicht beschadigt werden konnen und keine Stolpergefahr
darstellen. Befestigen Sie die Kabel ausreichend. Ziehen Sie die
Kabel nicht Gber scharfe Kanten, und quetschen oder klemmen
Sie sie nicht anderweitig ein. Andernfalls droht Lebens- und
Verletzungsgefahr!

o Sefzen Sie das Gerdt nicht der Nihe von Feuer, Hitze oder lang
andavernder Temperatureinwirkung dber +50 °C qus!
Andernfalls droht Lebensgefahr durch Brand!

o SchlieBen Sie keine Fremdspannung an die Anschlussklemmen
des Sprachmelders an. Anderfalls droht Lebens-, Verletzungs-
und Brandgefahr!

o Bei Anschluss eines Netzgerdtes achten Sie darauf, dass eine
Netzsteckdose in der Nihe des Gerdifes ist und halten Sie diese
leicht zugdnglich.

o Stecken Sie das Netzgerdt beim Netzstromanschluss vollstindig
in die Nefzsteckdose! Fassen Sie es nicht mit feuchten Handen
an. Andernfalls droht Lebensgefahr durch Stromschlag!

o Befreiben Sie den Sprachmelder nur in trockenen Rdumen!
Setzen Sie ihn nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Reinigen Sie
das Gerdt nur mit einem trockenen und ggf. nebelfeuchten Tuch.
Tauchen Sie das Gerdt nicht in Wasser ein. Andernfalls droht
Lebensgefahr durch Stromschlag und Brand.

o SchlieBen Sie kein beschddigtes Geriit (z. B. Transportschaden)
an und trennen Sie bei Beschddigungen sofort die
Netzstromversorgung! Ziehen Sie das Netzgerdt aus der
Netzsteckdose. Lassen Sie die Schiiden sofort durch einen
Fachmann beheben. Andernfalls droht Lebensgefahr durch
Stromschlag und Brand!

o Betreiben Sie den Sprachmelder bei Verwendung mit Netzgerdt
ausschlieBlich mit einem geeigneten 6 V DC Netzgerit.
Vergewissern Sie sich vor dem Netzstromanschluss des
Netzgerdites, dass der Netzstrom vorschriftsmaBig mit 230 V AC,
50 Hz und mit einer vorschriftsmaBigen Sicherung ausgestattet

ist. Andernfalls droht Lebensgefahr durch Stromschlag und Brand!

o Schiitzen Sie das Gerdit und Kabel vor starken magnetischen oder
elektrischen Feldern sowie vor starken mechanischen
Beanspruchungen und Erschiitterungen!

o lassen Sie Reparaturen nur von autorisiertem und geschultem
Fachpersonal durchfihren! Andemfalls droht Beschddigung durch
unsachgemiiBen Gebrauch und der Verlust der Garantie!

o Achten Sie darauf, dass Batterien nicht kurzgeschlossen oder ins
Feuer geworfen werden. Sie dirfen auBerdem nicht aufgeladen
oder gedffnet werden. Es besteht Lebensgefahr durch Explosion!

o Ausgelaufene oder beschidigte Batterien kannen bei Berihrung
mit der Haut Verdtzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in
diesem Fall gesignete Schutzhandschuhe.

/N Achtung! Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden
Sachwerte gefihrdet.

o Versorgen Sie den Sprachmelder mit Strom entweder durch ein
Netzgerdit oder mit geeigneten Batterien.

o Befreiben Sie die Fernbedienung und den Sprachmelder (bei
Verwendung mit Batterien) ausschlieBlich mit den zugelassenen
Batterietypen und achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die
richtige Polung.

o Tiehen Sie bei lingerem Nichtbenutzen des Sprachmelders immer
das Netzgerdt aus der Netzsteckdose bzw. entferen Sie die
Batterien aus den Gerdten.

1. Platzierung

Achten Sie auf folgende Punkte:

o Montieren Sie den Sprachmelder nur im Innenbereich.

o Wenn viele Sprachmeldungen fiir die gewiinschte Montagestelle
v erwarfen sind, dann schlieBen Sie den entsprechenden
Sprachmelder ber ein geeignetes Netzgerdt an, um einen
stindigen Batteriewschsel zu verhindern.

o Alle Sprachmelder SMOT SMO4 mit und ohne Funksender miissen
an der Decke - maglichst dber dem Risikobereich - montiert
werden. Bei SMO4 und SMOAF testen Sie vor der Montage an der
gewinschten Stelle, ob der Bewegungsmelder wie erwartet
ausldst.

o Die Sprachmelder SMO5 und SMO5F kénnen sowohl an der Decke
als auch an der Wand platziert werden. Sie sollten so monfiert
werden, dass das Blitzlicht maglichst gut sichtbar ist.

o Die Sprachmelder SMO6 und SMO7 kannen sowohl an der Decke
als auch an der Wand platziert werden. Testen Sie vor der
Montage an der gewinschten Stelle, ob der Bewegungsmelder
wie erwartet ausldst (Abb. 1 zeigt ein Beispiel fir die Nutzung des
SMO?7 fir Ausldsung bei Bewegung von rechts oder von links).

Folgende Stellen sind nicht fiir einen Sprachmelder mit Rauchsensor

geeignet (wdhlen Sie stattdessen einen Sprachmelder mit

Flammensensor):

o In Garagen bzw. Tiefgaragen, in der Niihe von Benzinbetriebenen

Gabelstaplern oder beim SchweiBen, wo Abgase Fehlmeldungen

auslosen kannten.

In Fahrzeugen

Inder Nihe von Fenstern, die an Verkehrsstrassen liegen

Im Luftstrom von Ventilatoren (Beliftung, Klimaanlage etc.)

Nahe einem Luftabzug (z.B. Dunstabzugshaube) oder anderen

dhnlichen Liftungséffnungen

o Bereiche, in denen die Temperatur unter -10° C fallen oder iber
+50° Csteigen kann

Abb. 1
Typische Anwendung des
Bewegungssensor-

Bewegung
—

e Feuchtrdume wie z.B. Duschen, in denen die relative
Luftfeuchtigkeit auf ber 95 % ansteigen kann

Direkt oberhalb eines Abflusses oder eines Waschbeckens
Bereiche, wo Schmutz und Staub den Sensor verstopfen kinnen
Inexplosionsgefdhrdeten Raumen

In der Nihe von offenen Kaminen, Ofen, Herden oder anderen
Verbrennungsstellen (mind. 4 m Abstand halten)

Folgende Stellen sind nicht fiir einen Sprachmelder mit Flammensensor

geeignet:

o In der Nahe von extrem heller Lichtquelle oder in der Nihe von
Halogenmetalldampflampen

Bewegung
-
o
Vielen Dank
fiir Thren Besuch!
SM07

Spruchqnsugesysiems
Herzlich
willkemmen,
bitte im ersten
Stock anmelden!
Abb.2 | []] []]

Beispiel fir eine typische (_‘2) U
Platzierung mit Rauch- \ i
und Flammen-Melder im 3
Toilettenbereich und [ £
Sprachmelder mit Blitzlicht

auBenim Gang.

Dies ist ein Micht-
raucherbereich.
Bitte stellen Sie
das Rauchen
unverziiglich ein!

SMO3F

1/ 1 F
~~

~~ SMO4F
~—"

~—r~o"

~—

~

Funk

Achtung,
Zigarettenrauch
in der Toilette
gemeldet, bitte
kontrollieren!

Gang
SMO5F




8. Montage

Montage ohne Schutzkorh

o (ffnen Sie den Sprachmelder, indem Sie die zwei Pins des
Schliissels [14] fest in die zwei Mulden der Offnungsmaglichkeit
[2] driicken.
Heben Sie den Gehdusedeckel ab.
Befestigen Sie den Sprachmelder mit geeigneten Schrauben und
gaf. Dibeln durch die Montageldcher an der gewinschien Stelle:
Fir die Deckenmontage verwenden Sie die vier
Befestigungslacher [3] und [8], fiir die Wandmontage die drei
Befestigungslacher [1 - auf Schraube authdingen] und [8].

Montage mit Schutzkorb SMSK1

o Befestigen Sie die Montageplatte [30] mit geeigneten Schrauben
und ggf. Dibeln durch die Montagelcher C [33] an der
gewinschten Stelle.

o (ffnen Sie den Sprachmelder, indem Sie die zwei Pins des
Schliissels [14] fest in die zwei Mulden der Offnungsmaglichkeit
[2] driicken.

o Heben Sie den Gehdusedeckel ab.

o Heben Sie das Schutzgitter [29] hoch und befestigen Sie den
Sprachmelder mit den vier mitgelieferten Schrauben auf der
Montageplatte (zwei lange Schrauben fir Locher B [32], zwei
kurze Schrauben fiir Lcher D [35]).

9. Optionale Anschliisse iiber Kabel

Werkseinstellung:
Klemmleiste A[10]
Klemmleiste A
E_ 6V
| IN
| |our
6VIN
] Sprachmelder
GND

o Entfernen Sie die Drahtbriicke 6 V - IN NUR, wenn an IN ein
weiterer Melder/weitere Melder angeschlossen wird/werden.

Hinweis:
IN muss immer mit 6 V oder mit der OUT-Klemme eings anderen
Melders verbunden sein, ansonsten wird ein Fehler gemeldet.

Mehrere Sprachmelder miteinander verbinden
Klemmleiste A[10]
An jeglichem Sprachmelder als Empfinger (Klemme IN) kénnen
iegliche Sprachmelder mit Sensor als Sender (Klemme OUT)
angeschlossen werden.
List ein Sender-Sprachmelder aus, lost zusiitzlich der Empfinger-
Sprachmelder mit aus.
o Verbinden Sie die Sprachmelder entsprechend folgenden
Diagrammen:
Anschlussheispiel mit 3 Sprachmeldern bei Batteriebetrieh
(iber Klemme OUT durchgeschliffen: Lost X aus, wird 7 mit
ausgeldst, list Y aus wird 7 mit ausgeldst )

Klemmleiste A
E_ 6V
| IN
| |our
6VIN Sprachmelder
— als Sender
|| GND X
Klemmleiste A
E_ 6V
| IN
| |our
SVIN Sprachmelder
— als Sender
| |eND Y
Klemmleiste A
6V
| IN
| |our
SVIN Spruchmfalder
— als Empfinger
| |enD 7

Anschlussheispiel mit 3 Sprachmeldern bei Betrieb mit Netzgerdt

(jeweils von Klemme OUT zu Klemme IN: Lést X aus, wird Z mit
ausgeldst, lst Y aus wird Z mit ausgeldst)

Es ist ausreichend, den Empfinger-Sprachmmelder an ein
geeignetes 6 V' DC Netzgerdt anzuschlieBen. Die an diesen
angeschlossenen Sender-Sprachmelder werden von diesem mit
Strom versorgt (max. 10 Stiick).

Klemmleiste A
E_ 6V
| IN
our  Sprachmelder
| SVIN als Sender
— X
| |eND
Klemmleiste A
E_ 6V
| IN
— out
] Sprachmelder
|6 als Sender
| |eND Y
Klemmleiste A
6V
— | —
|| our
VIN Sprachmflder
— als Empfiinger
| __|GND z
6V DC Netzgeriit

Eingang fiir externen Kontakt - Klemmleiste B [13]

An alle Sprachmelder SMOT bis SMO5 mit und ohne Funkmodul kann

jeweils ein externer Kontakt angeschlossen werden, der bei Schaltung

den Sprachmelder ausldst.

o SchlieBen Sie einen externen SchlieBerkontakt (NO, z.B. eine
Taste oder ein Tirkontakt) wie folgt an den SchlieBer-
Eingangsklemmen TRIN und GND an:

Klemmleiste B
NO
NC
com

TRIN
Sprachmelder o\

externer
SchlieBer-
kontakt /e

Potentialfreier Ausgang - Klemmleiste B [13]

Bei Aktivierung des Melders wird ein internes Relais aktiv, mit dem
externe Anwendungen gesteuert werden kdnnen.

Dieser Ausgang ist nicht relevant fir die Sprachmelder SM06 und
SMO7.

Klemmleiste B

&~ NO
D
«om
TRIN
GND

Sprachmelder




10. Inbetriebnahme

Sprachmelder
o Versorgen Sie den Sprachmelder mit Strom:
Achtung:
Versorgen Sie den Sprachmelder mit Strom entweder
durch ein Netzgerdt oder mit geeigneten Batterien.
iber Netzgerdt
o SchlieBen Sie die zwei Adem eines geeigneten 6 V DC
Netzgerdtes an die Klemmen 6 V IN (+) und GND (-) der
Klemmleiste A [10] an.
mit Batterien
o Legen Sie 4 geeignefe AA 1,5 V Batterien polrichtig in die
Batterieklemmen [5] ein.
Die LED blinkt 1 x blau, danach ertont die Ansage “Das Gerit ist
konfiguriert als Rauchmelder /als Rauchmelder, Flammenmelder
/ dls als Rauchmelder, Flammenmelder, Bewegungsmelder / als
Bewegungsmelder / als Doppel-Bewegungsmelder / als
Sprachmelder mit Blitzlicht” (je nach Model).

o Danach blinkt bei Gerdten mit Rauchsensor die LED blau fiir ca. 1
Minute. Warten Sie mit der weiteren Bedienung, bis diese Minute
vorbei ist.

Der Sprachmelder ist nun betriebsbereit und angeschaltet.

o Bei Verwendung mehrerer Funk-Sprachmelder: Melden Sie alle
gewdnschten Gerdite an - s. ndchstes Kapitel 11. .

o SchlieBen Sie das Gehiuse, indem Sie zuerst die zwei Laschen des
Gehdusedeckels in die zwei Locher des Gehduses schieben und
den Gehdusedeckel dann zuklappen, bis er einrastet.

o Befestigen Sie ggf. das Schutzgitter [29] auf der Montageplatte
[30] mit der mitgelieferten Inbusschraube und der mitgelieferten
Unterlegscheibe.

Fernbedienung

o Legen Sie die mifgelieferte Batterie polrichtig in das Batteriefach [24]
der Fernbedienung ein. Die Fernbedienung ist nun betriebsbereit.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Sprachmelder ggf. verspitet (nach einigen

Sekunden) auf die Fernbedienung reagieren. Warten Sie in diesem

Fall einige Sekunden und driicken die gewinschte Taste emeut;

wiederholen Sie dies gegebenenfalls.

Sprachmelder an- und ausschalten

o Driicken Sie ein Mal die rote Power-Taste [17] an der
Fernbedienung, um das Gerdt an- oder auszuschalten. Die
Ansage “An” bzw. “Aus” ist zu hdren.

o Bei Einschaltung von Gerdten mit Rauchsensor blinkt die LED blau
fir ca. 1 Minute. Warten Sie mit der weiteren Bedienung, bis
diese 1 Minute vorbei ist.

Hinweis:

Machten Sie die Mend- und Ansagensprache dndem, gehen Sie vor,

wie unter Kapitel 12. Einstellungen beschrigben.

11. Funk-Sprachmelder an- bzw.
abmelden

Anmelden

Alle Sprachmelder miissen angeschaltet sein.

o Setzen Sie den SMOSF sowie alle Sprachmelder, die angemeldet

werden sollen, in den Konfigurationsmodus:
Driicken Sie fir jedes Gerdit ein Mal die blaue Meni-Taste [16], so
dass an jedem Gerit die zuletzt abgespeicherten Einstellungen fir
die folgenden Punkte angesagt werden: Sensitivitdt fir Rauch
bzw./und Flammen / Empfindlichkeitsreduzierung / Anzahl der
Ansagen. (Achtung: ertint an einem Gerdit “Gerdt konfiguriert”, hat
dieses Gerdit den Konfigurationsmodus verlassen. Driicken Sie dann
erneut die blaue Taste fir dieses Gerdt.)

o Driicken Sie am SMO5F die Taste LEARN [11]. Es ertnt “Taste
SEND zum Anmelden driicken”.

o Driicken Sie an einem der Sprachmelder, der angemeldet werden
soll, die Taste SEND [12]. Es ertnt “Gerdt angemeldet”.

o Melden Sie nun, wie im vorigen Punkt beschrieben, durch Drijcken
der jeweiligen Taste SEND alle gewinschten Funk-Sprachmelder
nacheinanderan.

o Driicken Sie zum Beenden des Anmeldevorgangs erneut die blaue
Menii-Taste an der Fenbedienung fiir jedes Gerdit (SMO5F und alle
nun angemeldeten Sprachmelder). An jedem Gerdt ertont “Gerdit
konfiguriert” und der Konfigurationsmodus ist beendet.

Abmelden

Alle Sprachmelder missen angeschaltet sein.

o Setzen Sie den SMOSF sowie alle Sprachmelder, die abgemeldet

werden sollen, in den Konfigurationsmodus:
Driicken Sie fir jedes Gerdit ein Mal die blave Meni-Taste [16], so
dass an jedem Gerit die zuletzt abgespeicherten Einstellungen fir
die folgenden Punkte angesagt werden: Sensitivitit fir Rauch
bzw./und Flammen / Empfindlichkeitsreduzierung / Anzahl der
Ansagen. (Achtung: ertint an einem Gerdit “Gerdt konfiguriert”, hat
dieses Gerdit den Konfigurationsmodus verlassen. Driicken Sie dann
erneut die blaue Taste fir dieses Gerdt.)

o Driicken Sie am SMO5F gleichzeitig die Tasten LEARN [11] und
SEND[12]. Esertint “Taste SEND zum Abmelden driicken”.

o Driicken Sie an einem der Sprachmelder, der geldscht werden soll,
die Taste SEND [12]. Es ertont “Gerdt abgemeldet”.

o Melden Sie nun, wie im vorigen Punkt beschrieben, durch Driicken
der jeweiligen Taste SEND alle gewiinschten Funk-Sprachmelder
nacheinander ab.

o Driicken Sie zum Beenden des Abmeldevorgangs emeut die blave
Meni-Taste an der Fernbedienung fiir jedes Gerdit (SMO5F und alle
nun abgemeldeten Sprachmelder). An jedem Gerdt ertont “Gerdit
konfiguriert” und der Konfigurationsmodus ist beendet.

12. Einstellungen

Einstellungen fir die Rauch- bzw. Flammenmelder-
funktion des SMO1(F) / SMO2(F) / SMO3(F) / SMO4(F)

1. Driicken Sie bei eingeschaltetem Gerdit ein Mal die blave Meni-
Taste [16], um das Gerdt in den Konfigurationsmodus zu setzen.
Die zuletzt abgespeicherten Einstellungen fiir die folgenden
Punkte werden angesagt: Sensitivitdt fir Rauch bzw./und
Flammen / Empfindlichkeits-reduzierung / Anzahl der Ansagen

2. Durch Driicken der jeweiligen Tasten A und W kdnnen Sie

verschiedene Einstellungen fir die folgenden Tastenpaare
vornghmen:

Laustiirke - VOLUME [26

Hier wahlen Sie die Lautstdirke fir das Gerdt aus. Bitte beachten
Sie dabei bei Batteriebetrieb, dass bei groBerer Lautstdrke bei
Ansage wesentlich mehr Strom verbraucht wird als bei geringerer
Lautstirke

wiihlbar: niedrig / mittel - niedrig / mittel / mittel - hoch / hoch

Menii -und Ansagensprache - LANGUAGE [19]

Hier wihlen Sie die Sprache fiir das Meni und die Ansagen aus.
wiihlbar: Deutsch / Spanisch / Amerikanisches Englisch /
Italienisch / Brifisches Englisch / Franzésisch

Ansage bei Ausldsung - MESSAGE [18]
Hier konnen Sie eine der im Ordner “Cigaret” gespeicherten
Ansagen auswahlen.

Flammensensitivitiit einstellen - FLAME [21]

Diese FEinstellung ist nur relevant fir Sprachmelder mit
Flammensensor.

Hier kinnen Sie die Sensitivitit fiir die Erkennung von Flammen
einstellen.

wiihlbar: Aus / niedrig / mittel-niedrig / mittel / mittel-hoch /
hoch

Rauchsensitivitdt einstellen - SMOKE [20

Diese Einstellung ist nur relevant fir Sprachmelder mit
Rauchsensor.

Hier kdnnen Sie die Sensitivifdt fir die Erkennung von Rauch
einstellen.

wiilbar: Aus / niedrig / mittel-niedrig / mittel / mittel-hoch /
hoch

Empfindlichkeitsreduzierung einstellen - TRANSIENT [27]

Diese Einstellung ist nur relevant fir Sprachmelder mit
Rauchsensor.

Hier kinnen Sie die Empfindlichkeit gegeniber Lactose-
Intoleranzen an- bzw. ausstellen. Ist die
Empfindlichkeitsreduzierung angestellt, konnen Fehlalarme durch
Lactose-Infoleranzen vermieden werden, wenn sich z.B. eine
Person mit Lactose-Intoleranz im Erkennungsbereich des

Rauchsensors authilt.
wiihibar: Aus / An

Anzahl der Ansagen
Hier konnen Sie die Anzahl der Ansagen pro Ausldsung einstellen.

o Driicken Sie zuerst eine der Tasten MODE [22]. Es ertint
“Anzahl der Ansagen”.

o Stellen Sie nun die Anzahl durch Driicken der Tasten TIME
DELAY [23] ein.

wahlbar:1/2/3/ hus

3. Driicken Sie zum Bestdtigen der Einstellungen ein Mal die blave
Menii-Taste [16]. Es ertont “Gerdt konfiguriert”, der
Konfigurationsmodus ist beendet.

Einstellungen fiir die Bewegungsmelderfunktion des
SM04 / SMO4F / SM06 / SM07

1. Driicken Sie bei eingeschaltetem Gerdt ein Mal die gelbe Meng-
Taste [25], um das Gerdt in den Konfigurationsmodus zu setzen.
Die zuletzt abgespeicherten Einstellungen fir die folgenden
Punkfe werden angesagt:
Verzogerte Ansage oder Ansagenpause / Aufeinanderfolgende
Ansagen / Zeithegrenzte Ansage / Anzahl der Ansagen

2. Durch Driicken der jeweiligen Tasten A und w kénnen Sie

verschiedene Einstellung fir die folgenden drei Tastenpaare
vornehmen:

Laustirke - VOLUME [26

Hier wihlen Sie die Loutstiirke fir das Gerit aus. Bitte beachten
Sie dabei bei Batteriebetrieb, dass bei groBerer Lautstiirke bei
Ansage wesentlich mehr Strom verbraucht wird als bei geringerer
Lautstiirke.

wiihlbar: niedrig / mittel bis niedrig / mittel / mittel bis hoch /
hoch

Menii -und Ansagensprache - LANGUAGE [19]

Hier wahlen Sie die Sprache fiir das Meni und die Ansagen aus.
wiihlbar: Deutsch / Spanisch / Amerikanisches Englisch /
Italienisch / Britisches Englisch / Franzésisch

Ansage bei Ausldsung - MESSAGE [18] (nicht relevant fiir SM07)
Hier kinnen Sie eine der gespeicherten Ansagen auswahlen, die
bei Ausldsung des Bewegungsmelders zu hdren ist.

3. Durch Driicken der Tasten MODE [22] kinnen Sie weitere
Einstellungen anwdhlen und mit den Tasten TIME DELAY [23] die
gewinschte Einstellung auswihlen:

Sie knnen entweder eine Ansagenpause oder eine Verzigerte
Ansage einsfellen, nicht beides gleichzeitig.

Ansagenpause
Nach Ausldsung des Bewegungsmelders ertint die Ansage sofort,




danach st erst nach einer wahlbaren Daver (Ansagenpause)
wieder eine Ansage nach einer Ausldsung zu hdren.

wiihlbar: 30 Sek. / 60 Sek. / 90 Sek. / 3 Min. /5 Min. / 10 Min.
/20 Min. /30 Min. / 40 Min. / 50 Min. / 60 Min. / Aus

Verzdgerte Ansage
Nach Auslgsung des Bewegungsmelders ertont die Ansage erst

nach einer wahlbaren Verzagerungsdauer.
wiihlbar: 30 Sek. / 60 Sek. / 90 Sek. / 3 Min. /5 Min. / 10 Min.
/20 Min. / 30 Min. / 40 Min. / 50 Min. / 60 Min. / Aus

Aufeinanderfolgende Ansagen (keine Funktion bei SM07)

Ist dieser Modus eingestellt, ertont nach der 1. Ausldsung des
Bewegungsmelders die 1. Ansage des Ordners “SPod”. Nach der
2. Ausldsung ertont die 2. Ansage usw. Nach der letzten Ansage
des Ordners ertint wieder die erste (Ringmodus).

wihibar: An / Aus

Leithegrenzte Ansage (nicht méglich bei SMO7)

Wird dieser Modus eingestellt, ertont nach Auslosung des
Bewegungsmelders fir die wdhlbare Zeit sofort die Ansage des
Ordners “Cleaner”. Ist die gewdhlte Zeit abgelaufen, ertont
wieder die Ansage/die Ansagen des Ordners “SPod”.

wahlbar: 10 Min. / 20 Min. / 30 Min. / 40 Min. / 50 Min. /
60 Min/ Aus

Anzahl der Ansagen
Hier kinnen Sie die Anzahl der Ansagen pro Auslosung einstellen.

Die Auswahl “Aus” ist z.B. fir den Fall geeignet, dass ein
Sprachmelder in einer Toilette Rauch erkennen, jedoch keine
Ansage auslosen soll; Dieser lost dafiir einen weiteren
Sprachmelder auBerhalb des Toilettenbereiches aus, welcher
dann iber die Raucherkennung im Toilettenbereich informiert
oder er list ein anderes Gerdt aus.

wihlbar:1/2/ 3/ Aus

4. Nur fiir SMO7: Ansage je nach Bewegungstichtung
Durch mehrmaliges Driicken der Bewegungsrichtungs-Tasten
DUAL/SELECT [28] kinnen Sie die Ansage bei Bewegungs-
erkennung von rechts nach links [Tasfe: R -->1] bzw. die Ansage
bei Bewegungserkennung von links nach rechts [Taste: L -->R]
auswihlen.
Esist nur eine Ansage pro Bewegungsrichtung wahlbar.

5. Driicken Sie zum Bestdtigen der Einstellungen ein Mal die gelbe
Meni-Taste [25]. Es ertont “Gerdt konfiguriert”, der
Konfigurationsmodous ist beendet.

13. Sprachansagen auf SD-Karte

o Trennen Sie den Sprachmelder ggf. von der Stromversorgung.

e (ffnen Sie den Sprachmelder, indem Sie die zwei Pins des
Schliissels [14] fest in die zwei Mulden der Offnungsmaglichkeit

driicken.

o Heben Sie den Gehdusedeckel ab.

o Entfernen Sie ggf. die 2 Batterien vor der SD-Karte [6].

o Entnehmen Sie die SD-Karte, indem Sie sie mit einem Klicken in
den Kartenschlitz driicken.

o Kopieren Sie auf die SD-Karte Ihre bereits aufgenommenen
Ansagen im wav-Format (16 bit, Mono, 16 kHz - zur
Umformatierung von Audio-Datei kinnen Sie z.B. das kostenlose
Programm “Audacitiy” verwenden).

o Die Ansagen bei Auslosung durch Rauch- bzw. Flammen
werden dem Ordner “Cigaret” enfnommen.

o Die Ansagen bei Auslasung durch Bewegung bzw. durch einen
externen Kontakt werden dem Ordner “SPod” entnommen.

o Die Ansage bei Ausldsung durch Bewegung bzw. durch einen
externen Kontakt wihrend der Zeitberenzten Ansage wird dem
Ordner “Cleaner” entnommen (In diesem Ordner darf nur eine
Audio-Datei abgespeichert werden).

Nehmen Sie die Ansagen nicht direkt auf der mitgelieferten SD-

Karte auf, do dabei die SD-Karte formatiert wird, also alle zur

Menifihrung notwendigen Ansagen geldscht wiren und der

Sprachmelder nicht mehr wie gewohnt funkfionieren wiirde.

Falls dennoch die Dateien auf der mitgelieferten SD-Karte

geloscht sein sollten, kénnen Sie diese aus dem Download-

Bereich unter www.indexa.de kopieren.

o Um bestimmte Ansagen zu ldschen, loschen Sie einfach die
entsprechenden Dateien.

o Schieben Sie die SD-Karte wieder in den Kartenschlitz, bis sie

einrastet.

Legen Sie ggf. die zwei Batterien wieder in die Batterieklemmen [5].

Schliefien Sie das Gehduse wieder.

Verbinden Sie das Gerdt ggf. wieder mit der Stromversorgung.

14. Funkreichweite fir
Funk-Sprachmelder

Die Reichweite der Funk-Ubertragung ist abhngig von verschiedenen

Faktoren. Im Idealfall sind in Gebduden bis zu 20 m erreichbar. Eine

Garantie fiir diese Reichweite ist jedoch nicht méglich, da die drtlichen

Gegebenheiten am Aufstellungsort diese negativ besinflussen kénnen.

Eine Verschlechterung der Reichweite ist zB. zu erwarten durch

folgende Einflisse:

o Winde und Decken, insbesondere solche aus Stahlbeton oder
Metall

o Beschichtete Fenster (z.B. Energiespar-Fenster), Heizkdrper,
Spiegel, Metallfldchen

o Flekirische Leitungen und elektrische Gerdite (z.B. Elektromotor,
Mikrowellenherd)

o Gerdte auf der gleichen oder benachbarten Funk-Frequenz (z.B. ein
WLAN-System)

15. Batteriewechsel

Sprachmelder

Die typische Lebensdauer eines Satzes alkalischer Batterien im
Sprachmelder betrdgt ca. 6 Monate, wenn der Sprachmelder nicht
ausgeldst wird.

Durch Ausldsung des Sprachmelders verkiirzt sich die Lebensdauer der
Batterien entsprechend je nach Anzahl der Auslosungen. AuBerdem
verbraucht die Einstellung der Lautstrke “hoch” wesentlich mehr
Batterieenergie als die Einstellung “niedrig”.

Werden im Sprachmelder die Batterien schwacher, wird die Einstellung
der Lautstiirke automatisch auf “niedrig” gesetzt. Werden die Batterien
noch schwacher, ertont fiir ca. 2-3 Wochen ca. alle 15 Minuten
“Batterien schwach”. Wihrend dieser Zeit ist der Sprachmelder weiter
voll funktionsfihig, nach dieser Zeit schaltet sich der Sprachmelder
automatisch aus.

Ersetzen Sie bei Erttinen der Ansage so schnell wie mdglich die Batterien
komplett als Set, um die Funktion zu gewdhrleisten:

o Schalten Sie ggf. den Sprachmelder aus.

o Offnen Sie das Gehdiuse.

o Ersetzen Sie alle Batterien durch geeignete neue.

Fernbedienung

Funktioniert die Fernbedienung nicht mehr einwandfrei, ist die
Batterie schwach und muss sofort ersetzt werden.

o Ersefzen Sie die Batterie durch eine geeignefe neve.

16. Optionales Zubehor
o [R15 Zusatz-Zigarettenrauchmelder, Art. Nr. 12203

17. Wartung + Reinigung

o Das Gerdt ist wartungsfrei.

o [berpriifen Sie regelmdBig die technische Sicherheit und
Funktion.

o Verwenden Sie ein trockenes Tuch zur Reinigung der Oberfliichen.
Bei stiirkerer Verschmutzung reinigen Sie die Oberfldchen mit
einem weichen, fusselfreien, nebelfeuchten Tuch ohne
Reinigungs-Zusiitze.

18. Entsorgung
Sie dirfen Verpackungsmaterial oder Gerdte nicht im Hausmill
ﬁemsorgen, fihren Sie sie der Wiederverwertung zu. Den
mm;stindigen Recyclinghof bzw. die ndchste Sammelstelle
erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

19. Konformititserklcrung fiir C E

Funk-Sprachmelder
Hiermit erkldren wir, INDEXA GmbH, Paul-Bohringer-Str. 3, D -
74229 Oedheim, dass sich die Produkte SMOTF / SMO2F / SMO3F /

SMO4F / SMOSF in Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie
1999/5/EG befinden. Die Konformitdtserkldrung zu diesen Produkten
finden Sie unfer www.indexa.de.

20. Garantie

Auf dieses Gerdt leistet der Hersteller zusdtzlich zu den gesetzlichen
Gewdhrleistungsanspriichen  gegendber dem Verkdufer, gemdB
nachstehenden Bedingungen, 2 JAHRE GARANTIE ab Kaufdatum
(Nachweis durch Kaufbeleg). Diese Garantiefrist gilt nur gegeniiber dem
Erstkdufer und ist nicht Gbertragbar. Diese Garantie gilt nur fir den
Gebrauch unter normalen Wohnbedingungen in privaten Haushalten.
Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht
eingeschrankt. Die Garantie gilt nur fir Material- und
Herstellungsfehler und ist auf Tausch oder Reparatur fehlerhafter Gerdite
beschrénkt. Die Garantieleistung beschrankt sich in jedem Fall auf den
handelsiiblichen Preis des Gerdtes. Die Garantie gilt nicht fiir
VerschleiBteile, Batterien oder Akkus. Diese Garantie gilt nur, wenn die
Bedienungs- und Pflegeanleitungen befolgt wurden. Schaden, die auf
Missbrauch, unsachgemdBe Handhabung, uBere Einwirkungen,
Staub, Schmutz, Wasser oder allgemein auf anomale
Umweltbedingungen zuriickzufiihren sind sowie Schiiden, die durch
Uberspannung, Akkus, Batterien oder eine nicht geeignete
Spannungsversorgung verursacht wurden, sind von der Garantie
ausgeschlossen. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe
von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht ermdchtigt sind,
oder wenn dieses Gerdt mit Ergdnzungs- oder Zubehdrteilen versehen
wird oder solche verwendet werden, die nicht auf dieses Gerdt
abgestimmt sind. Innerhalb der Garantiezeit informieren Sie sich bei der
zustindigen Vertriebsfirma Gber Ricksendemodalitdten.
Riicksendungen missen gut verpackt und frei Haus erfolgen. nicht
autorisierte oder nicht frei gemachte Sendungen werden nicht
angenommen. Reparaturen kdnnen nur bearbeitet werden, wenn eine
ausfiihrliche Fehlerbeschreibung beiliegt. Senden Sie berdies nur
komplette Systeme zuriick. Nach Ablouf der Garantiezeit sind
Reparaturen kostenpflichtig und nicht immer maglich.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlingerung der Garantiefrist,
noch sefzen sie eine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist fir
eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist fir das Gesamtgerdt.
Soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist, sind
weitergehende Anspriiche, inshesondere in Hinsicht auf entstandene
Personen- oder Sachschdden durch die Benutzung oder durch keine
oder durch fehlerhafte Funktion des Gerdtes ausgeschlossen.
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