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BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN RAUCHMELDER CUBE C11:

INHALT 

1. Hinweise zur Bedienungsanleitung
    Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Danke 
    für Ihr Vertrauen!
    Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen und Anweisungen.   
    Die Bedienungsanleitung soll die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des  
    Gerätes verlängern und Gefahren oder Stillstandzeiten bzw. einen Verlust 
    des Garantieanspruchs verhindern. Die Bedienungsanleitung muss 
    unbedingt gelesen und verstanden werden.
    Um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen, bezeichnen wir den Rauch
    melder in dieser Anleitung generell als „Gerät“.

2. Aufbewahrung der Bedienungsanleitung
    Als wichtiges Zubehör des Rauchmelders ist die Bedienungsanleitung 
    immer griffbereit in der Nähe des Montageortes aufzubewahren.

3. Urheberrecht
    Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung,    
    Verbreitung und Übersetzung. Diese Bedienungsanleitung darf ohne 
    vorherige schriftliche Zustimmung der Synertech GmbH weder in
    irgendeiner Form reproduziert, noch mithilfe elektronischer Systeme  
    verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

4. Eingeschränkte Garantie
Synertech GmbH garantiert die Mängelfreiheit des Geräts nur gegenüber 
dem  ursprünglichen Käufer dieses Produkts und wenn es entweder direkt 
von der Synertech GmbH  oder über einen autorisierten Händler bezogen 
wurde, und zwar für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Kaufdatum, sofern es 
bestimmungsgemäß verwendet und gewartet wurde. Die eingeschränkte 
Garantie gilt für das gesamte Gerät für 10 Jahre.
Die eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar. Sie gilt nicht, wenn der 
Käufer das Gerät über einen nicht von der Synertech GmbH autorisierten 
Händler gekauft hat. Die gesetzlichen Mängelansprüche bleiben von der 
eingeschränkten Garantie unberührt. Bitte bewahren Sie Ihre Quittung als 
Nachweis auf, dass Sie das Gerät bei einem autorisierten Fachhändler 
erworben haben. Sie dient auch als Nachweis des Kaufdatums. Die Quittung 
ist für Gewährleistungsansprüche unbedingt erforderlich! Die eingeschränkte 
Garantie wird nur gewährt, wenn das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung 
verwendet wird. Die eingeschränkte Garantie gilt nicht für Ansprüche infolge 
von Unfällen, missbräuchlicher Verwendung, Anwendungsfehlern, Fahrläs-
sigkeit oder nachstehend genannter Garantieausschlusskriterien.

Garantieausschlusskriterien
Physische/mechanische Schäden
Bei Beschädigung des Geräts, z.B. zerbrochenem Gehäuse oder falls das 
Gerät geöffnet wurde erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Dasselbe gilt 
bei Gewaltanwendung auf das Gerät, durch die zwar kein physischer 
Schaden am Gerät entsteht, aber das Innere des Geräts (z.B. die Elektronik) 
beschädigt wird.
Feuchtschäden / Korrosionsschäden
Wird das Gerät, insbesondere die Elektronik, durch Feuchtigkeit jeglicher
Art beschädigt, so erlischt der Gewährleistungsanspruch. Durch übermäßige 
Feuchtigkeit (z.B. Wasserdampf, Küchendämpfe, usw.) kommt es zu einer 
massiven Entladung der Gerätebatterie und einer deutlichen Verkürzung 
derer Lebensdauer. Durch Flüssigkeiten und erhöhte Feuchtigkeit kann es 
zur Schädigung der Geräteelektronik durch Korrosion kommen.
Thermische Schäden
Wurde das Gerät vorübergehend oder dauerhaft einer Temperatur unter 
-20°C oder über 60°C ausgesetzt, so erlischt  der Gewährleistungsanspruch. 
Insbesondere liegt kein Gewährleistungsanspruch mehr vor, wenn ein Gerät 
hohen Temperaturen oder Küchendämpfen ausgesetzt war. Auch Schäden 
am Gerät infolge Frost-/Kälte- sowie Hitzeschäden sind nicht in der 
Gewährleistung enthalten.

Haftungsausschluss
Mit Ausnahme der hier beschriebenen eingeschränkten Garantie übernimmt 
die Synertech GmbH keine weitere ausdrückliche oder stillschweigende 
Haftung nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Dies erstreckt sich 
auch auf eine Haftung im Zusammenhang mit der Marktfähigkeit bzw. 
Eignung für einen bestimmten Zweck unter einer stillschweigenden Haftung, 
die nach dem Gesetz dennoch besteht; die Kundendienstleistungen sind auf 
die Dauer dieser Garantie beschränkt.

5. Sicherheitsvorschriften

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät darf nur für folgende Zwecke verwendet werden:
   Raucherkennung in privaten Haushalten und Wohnimmobilien Bitte  
beachten Sie bei der Verwendung des Rauchmelders:
Gerät nur bestimmungsgemäß und in einwandfreiem Zustand verwenden.

Nichbestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät darf nicht für folgende Zwecke verwendet werden:
   Jegliche Verwendung, die in dieser Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich 
   als erlaubt beschrieben ist.

Maximale Nutzungsdauer
Der Rauchmelder erreicht bei bestimmungsgemäßer Verwendung seine 
maximale Nutzungsdauer spätestens nach 10 Jahren der Verwendung.
  

Allgemeine Sicherheitshinweise
Rauchmelder warnen frühzeitig vor Rauch bzw. Feuer, damit Bewohner eines 
Hauses  oder einer Wohnung rechtzeitig reagieren können und diese, 
insbesondere, sofort verlassen und die Feuerwehr rufen können. Rauch-
melder verhindern kein Feuer und sie löschen kein Feuer. Rauchmelder 
alarmieren nicht die Feuerwehr oder sonstige Notdienste. Rauchmelder 
dienen nicht zur Vorbeugung von Brandschäden, und sie können definitiv 
keinen Brand verhüten, besonders wenn bei einem Brand niemand in der 
Nähe ist. Rauchmelder werden bei der Herstellung streng kontrolliert. 
Außerdem wird vor der Lieferung eine Funktionsprüfung durchgeführt. 
Dennoch können unvorhergesehene Fehler auftreten.

Verhalten im Brandfall
(1)  Bleiben Sie ruhig.
(2)  Warnen Sie alle Mitbewohner.
(3)  Helfen Sie Kindern, Behinderten, älteren und kranken Personen.
(4)  Schließen Sie Fenster und Türen hinter sich.
(5)  Verlassen Sie sofort das Gebäude.
(6)  Meiden Sie Aufzüge.
(7)  Rufen Sie die Feuerwehr.

8. Merkmale und Spezifikation Merkmale:
Merkmale:
MCU Automatische Verarbeitung / Automatische Erkennung / Photoelek-
trischer Infrarotsensor / Akustisches und optisches Warnsignal:
Alarmton und LED / SMD-Technologie mit stabiler Leistung / Staub- und 
Insektengeschützt / hohe Ausfallsicherheit.
Funkstörung  10V/m-1GHz）
Spezifikation:
Arbeitsspannung        :  3,6V AA Batterie (ER14505) 
Ruhestrom                 :  <10pA
Warnstrom                 :  <80mA
Batterielebensdauer  : 10 Jahre, 
Lithiumbatterie Leistungsanzeige  : Grüne LED 
BLINKT Warnanzeige  : Rote LED
Fehlermeldung             : Gelbe LED  
Alarmlautstärke            : ≥85dB/3m  
Betriebstemperatur      : 0-55°C
Umgebungsfeuchtigkeit  : ≤95% (Keine Kondensation) 
Abmessungen              : 82“92“41mm
Ausführungsstandard   : EN 14604:2005/AC:2008 (CE)  2PFG 2544/09.15 
Erfassungsbereich       : Bei einer Einbauhöhe von 6-12m beträgt der 
Erfassungsbereich 80m². Bei einer Einbauhöhe unter 6m beträgt der 
Erfassungsbereich 60m².
 

6. Übersicht
Dies ist ein photoelektrischer Rauchmelder. Der Brand wird nach dem Prinzip 
festgestellt, dass ein Infrarot-Lichtstrahl an den Rauchpartikeln gestreut wird. 
Der Schaltkreis besteht im Wesentlichen aus Infrarot-Sende- bzw. Empfang-
seinheiten. Die Empfänger- bzw. Senderöhren sind in der photoelektrischen 
Kammer untergebracht, die zwar gegen die Störung durch Streulicht abschir-
men kann, aber nicht gegen Rauch. Die Empfängerröhre empfängt nur das 
schwache Infrarotlicht in der rauchfreien  Umgebung. Kommt es zu einer 
Rauchentwicklung so wird das Empfängersignal des Lichts aufgrund des 
Streueffekts stärker. Ist eine festgelegte Konzentration erreicht löst das Gerät 
ein Warnsignal aus. Um Interferenzen und den Stromverbrauch zu reduzie-
ren arbeitet der Sendekreis im Impulsbetrieb. Dadurch kann die Lebensdauer 
der Senderöhre erhöht werden. Der Melder weist das einzigartige Design und 
die Lichtsignalverarbeitung auf und ist damit gegen Staub, Insekten und 
Außenlicht geschützt.
 Er garantiert eine stabile Leistung. Er reagiert besser auf Rauch durch 
Schwelen und Brand.

9. Einsatz
A. Verwendung
Gerät fixieren und eiserne Seite am Magneten anbringen. Der Detektor geht 
in den normalen Betriebsmodus. Die LED-Anzeige blinkt alle 30 Sekunden.

B. Empfindlichkeitsprüfung
Führen Sie diese Prüfung regelmäßig durch, um ein einwandfreies Arbeiten 
sicherzustellen. Einmal im Monat ist empfehlenswert. Abdeckung min. 2 
Sekunden drücken. Der Detektor wechselt in den Betriebsmodus. Bei 
schnellem Blinken der Warn-LED und Ertönen des Alarmsignals (3 Signal-
töne hintereinander, Stop nach dem letzten Signal. Die Lichtsignale der 
Warn-LED sollen der Anzahl der Signaltöne entsprechen.) Danach geht der 
Detektor wieder in den normalen Betriebsmodus.

C. Alarm
Erreicht die Rauchkonzentration die Alarmschwelle, dann gibt das Gerät ein 
Warnsignal aus und gleichzeitig blinkt die LED. (Ein „Signal“ pro Sekunde; 
die Lichtsignale der Warn-LED sollen der Anzahl der Signaltöne entsprech-
en.) Bleibt die Rauchkonzentration unter dem Alarmwert, dann geht das 
Gerät automatisch zurück in den normalen Betriebsmodus.

10. Montage
Das Gerät wird durch eine magnetische Halterung am Montageort fixiert. Zur 
Verhinderung von Verletzungen durch unsachgemäße Montage sind die Anweis-
ungen dieser Anleitung sowie die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen 
unbedingt einzuhalten.
Stellen Sie sicher, dass der Montageort ausreichend solide, fest, trocken, 
fett- und staubfrei ist.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Montagematerial (Schrauben).
Beachten Sie, dass die Magnethalterung eine magnetische Anziehungskraft 
ausübt.
Sie können die Magnethalterung an die Fläche schrauben. Auch ein Verbohren 
ist möglich.
Vorsicht vor Schäden am Eigentum!
Übermäßig festes Anziehen der Schrauben kann zur Verformung der Magnethal-
terung führen.
Schrauben nur so weit anziehen, dass die Magnethalterung nicht verformt wird 
oder sich wölbt.
Verwenden Sie andere Befestigungsmittel oder wählen Sie die falschen Bedin-
gungen am Montageort aus, so kann dies zum Herunterfallen des Geräts führen.
Ungeeignete Montageorte:
1)  Umgebungstemperaturen unter 0 °C bzw. über 55 °C oder relative 
     Luftfeuchtigkeit > 95%.

1)   Magnetische Deckenhalterung

2)   Schrauben

3)   Feststehende Platte 

4)   Montageschrauben

5)   Ablenkelement

6)   Isolierte Ablenkplatte

7)   Platine

8)   Schrauben

9)   Gehäuse

10) Schrauben

11) Feder

12) Indikator

13) Taste

Gerät löst keinen Alarm aus
Zur Verringerung des Stromverbrauchs schaltet sich das Gerät alle 30 Sekunden 
in einen Ruhemodus. In dieser Zeit wird kein Alarm ausgelöst. Der Zeitintervall 
während dieser Zeit beträgt 20 ms. 
Nach einer Betriebsdauer von ca. 10 Jahren ertönt ein Batteriewarnsignal 
welches auf den Austausch des Melders hinweist. Während dieser Zeit ist die 
Funktionalität des Gerätes eingeschränkt und muss ausgetauscht werden.
12. Instandhaltung
Führen Sie unbedingt regelmäßige Sicht- und Funktionsprüfungen durch.
Sichtprüfung
Führen Sie monatlich eine Sichtprüfung durch:
Stellen Sie sicher, dass der Raucheinlass nicht verstopft ist (z.B. durch Staub, 
Schmutz oder Farbe). Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt und 
sicher am Montageort installiert ist
Funktionsprüfung.
Stellen Sie die Funktionsfähigkeit der Geräte sicher, indem Sie jedes einzelne 
Gerät mit der Prüftaste überprüfen.
Reinigung
Beachten Sie bei der Reinigung bitte folgende Hinweise:
Die Oberfläche des Geräts halbjährlich mit einer weichen Bürste reinigen, damit 
die Empfindlichkeit gewährleistet ist.
Während der Reinigung Gerät von der Stromversorgung trennen.

2)  Umgebung mit starker Staubentwicklung. Staub kann bei Eindringen in das   

     Gerät zu Fehlalarmen führen.

3)  Standorte, an denen vermehrt Rauchpartikel entstehen, wie Garagen, 

     Küchen, Warmwasserbereiter und Heizgeräte.

4)  Standorte gegenüber dem Luftzufuhröffnung oder dem Luftauslass des 

     Gebläses, weil die Rauchkonzentration in der Nähe der Luftzufuhröffnung die 

     Rauchkonzentration im Raum insgesamt nicht hinreichend reflektieren kann.

5)  Das Gerät darf nicht an Standorten ohne bzw. mit schlechter Luftzirkulation 

     montiert werden.

11. Verhalten bei Ausfall

Grüne Leuchte brennt kontinuierlich
Gerät geht in den Warnmodus, wenn es direkter Sonneneinstrahlung, massiver 

Staubentwicklung oder Spritzwasser/Sprühnebel ausgesetzt ist. Das Gerät 

schaltet auf Standby, wenn die Rauchkonzentration nicht binnen drei  (3) 

Sekunden den Warnpegel erreicht.

Gelbe Leuchte blinkt zweimal (2) und Summer ist eingeschaltet (EIN).
Das Gerät führt einen Selbsttest durch. Alle 6 Sekunden erscheint die Störung-

sanzeige. Bei fehlender Kalibrierung der Kammer versagt der Sensor durch 

Kurzschluss, Leitungsbruch oder schwache Batterie. Wenden Sie sich bitte in 

diesem Fall an Ihren autorisierten Händler.

 

13. Außerbetriebnahme 
Endgültige Außerbetriebnahme
Der Rauchmelder erreicht seine maximale Nutzungsdauer bei bestimmungs-
gemäßer Verwendung spätestens nach 10 Jahren.
Entsorgung
Gemäß der EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe darf dieses Produkt niemals mit dem Haushaltsabfall 
entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie es über Ihr Abfallversorgungsunterneh-
men vor Ort.
Beachten Sie, dass unsachgemäße Entsorgung zu Umweltschäden führen 
kann.
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